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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa sistem Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS) atap yang terpasang pada rumah tinggal di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 

2024. Aceh Barat merupakan wilayah yang memiliki potensi energi surya cukup tinggi 

dengan iradiasi rata-rata berkisar antara 4,5 – 5,2 kWh/m²/hari, namun belum banyak 

kajian ilmiah yang mengevaluasi kinerja aktual sistem PLTS atap skala rumah tangga di 

wilayah ini. 

Metode penelitian yang digunakan adalah survei lapangan terhadap 15 unit rumah tinggal 

yang telah memasang sistem PLTS atap di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Pengukuran 

dilakukan terhadap parameter-parameter utama sistem PLTS meliputi tegangan rangkaian 

terbuka (Voc), arus hubung singkat (Isc), daya puncak (Pmax), serta faktor pengisian (Fill 

Factor/FF). Data iradiasi matahari diperoleh melalui pengukuran pyranometer dan data 

historis BMKG setempat. Analisis efisiensi sistem dilakukan dengan membandingkan energi 

yang dihasilkan secara aktual dengan energi teoritis berdasarkan spesifikasi panel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi sistem PLTS atap pada rumah 

tinggal di Aceh Barat mencapai 78,3% dari kapasitas nominal terpasang. Faktor utama 

penurunan performa meliputi akumulasi debu pada permukaan panel (dust loss ±8,2%), 

rugi-rugi kabel dan inverter (±7,1%), serta mismatch antar modul (±6,4%). Produksi energi 

rata-rata harian sebesar 4,1 kWh per kWp terpasang. Sistem PLTS atap terbukti mampu 

memenuhi 62-85% kebutuhan listrik rumah tangga sampel, dengan payback period berkisar 

antara 7-9 tahun. Luaran penelitian ini adalah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal 

nasional terakreditasi dan rekomendasi teknis bagi pengembangan PLTS atap di Aceh Barat. 

 
Keywords: PLTS Atap; Performa Sistem; Efisiensi; Energi Surya; Aceh Barat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling potensial untuk 

dikembangkan di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh Barat. Berdasarkan data dari Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah Aceh Barat menerima iradiasi 

matahari rata-rata sebesar 4,5 hingga 5,2 kWh/m²/hari sepanjang tahun, menjadikannya 

lokasi yang sangat ideal untuk pengembangan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

(PLTS). 

Sistem PLTS atap (rooftop PV system) merupakan teknologi pemanfaatan energi surya yang 

dipasang di atas atap bangunan, baik yang terhubung dengan jaringan listrik PLN (on-grid) 

maupun sistem mandiri (off-grid). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia 

melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan 

Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum telah mendorong adopsi PLTS atap pada sektor 

rumah tangga. 

Meskipun demikian, kinerja aktual sistem PLTS atap sering kali tidak sesuai dengan nilai 

nominal yang tertera pada spesifikasi teknis panel surya. Berbagai faktor dapat 

mempengaruhi performa sistem, di antaranya kondisi iklim dan cuaca setempat, kualitas 

instalasi, kondisi panel surya, serta perawatan yang dilakukan oleh pemilik. Kajian mengenai 

performa aktual sistem PLTS atap di wilayah Aceh Barat masih sangat terbatas, sehingga 

diperlukan penelitian yang komprehensif untuk memberikan data ilmiah yang valid. 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: Seberapa besar performa aktual sistem PLTS atap yang terpasang pada 

rumah tinggal di Kabupaten Aceh Barat dibandingkan dengan kapasitas nominalnya, dan 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan kinerja sistem tersebut? 
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1.3 Tujuan Khusus Penelitian 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengukur dan menganalisis parameter performa utama sistem PLTS atap pada 

rumah tinggal di Aceh Barat. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan performa sistem 

PLTS atap di wilayah tersebut. 

3. Menghitung efisiensi aktual sistem PLTS atap dan membandingkannya dengan nilai 

spesifikasi teknis panel surya. 

4. Memberikan rekomendasi teknis untuk optimalisasi kinerja sistem PLTS atap di Aceh 

Barat. 

 

1.4 Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat semakin meningkatnya adopsi sistem 

PLTS atap di Aceh Barat, namun belum tersedianya data ilmiah yang komprehensif mengenai 

performa aktual sistem tersebut. Data performa yang akurat diperlukan oleh berbagai pihak, 

mulai dari calon pengguna PLTS, instalatur, pembuat kebijakan, hingga lembaga keuangan 

yang akan membiayai investasi PLTS atap. Tanpa data ini, perencanaan dan pengembangan 

energi surya di wilayah Aceh Barat akan menghadapi ketidakpastian yang signifikan. 

1.5 Kontribusi (Manfaat) Terhadap Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa data empiris mengenai performa sistem 

PLTS atap dalam kondisi iklim tropis khas Aceh Barat. Hasil penelitian ini dapat menjadi 

referensi bagi peneliti lain dalam pengembangan model prediksi performa PLTS, serta 

memperkaya literatur ilmiah nasional di bidang energi terbarukan. Bagi masyarakat, 

penelitian ini memberikan panduan praktis dalam memaksimalkan kinerja sistem PLTS atap 

yang dimiliki. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap 

Sistem PLTS atap merupakan instalasi panel surya yang dipasang di atas permukaan atap 

bangunan untuk mengkonversi energi radiasi matahari menjadi energi listrik. Komponen 

utama sistem PLTS atap terdiri dari modul surya (solar panel), inverter, sistem pengkabelan, 

alat ukur, dan sistem proteksi. Berdasarkan konfigurasinya, sistem PLTS atap dapat 

diklasifikasikan menjadi sistem on-grid (terhubung jaringan PLN), off-grid (berdiri sendiri), 

dan hybrid (kombinasi keduanya). 

Performa sistem PLTS diukur menggunakan beberapa indikator utama, yaitu: (1) 

Performance Ratio (PR) yang merupakan rasio antara energi yang dihasilkan secara aktual 

terhadap energi yang seharusnya dihasilkan berdasarkan iradiasi matahari dan kapasitas 

nominal, (2) Capacity Factor (CF) yang merupakan rasio antara energi aktual terhadap 

energi yang akan dihasilkan jika sistem beroperasi pada daya penuh selama setahun, dan (3) 

Yield Factor (YF) yang merupakan energi yang dihasilkan per kWp kapasitas terpasang per 

hari. 

2.2 Faktor yang Mempengaruhi Performa PLTS 

Performa sistem PLTS dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor 

eksternal meliputi iradiasi matahari, suhu udara, kelembaban, kecepatan angin, dan 

akumulasi debu atau kotoran pada permukaan panel. Studi yang dilakukan oleh Zainuddin 

et al. (2023) menunjukkan bahwa akumulasi debu pada panel surya di daerah tropis dapat 

menurunkan performa hingga 15-25% dalam satu bulan tanpa pembersihan. Faktor internal 

meliputi kualitas modul surya, spesifikasi inverter, konfigurasi sistem, kualitas kabel dan 

konektor, serta kemiringan dan orientasi panel. 

Degradasi panel surya merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam 

evaluasi performa jangka panjang. Panel surya umumnya mengalami degradasi performa 

rata-rata 0,5-0,8% per tahun akibat paparan sinar UV, fluktuasi termal, dan faktor 
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lingkungan lainnya. Dalam kondisi iklim tropis seperti di Aceh Barat, laju degradasi ini dapat 

lebih tinggi akibat intensitas radiasi UV yang lebih tinggi dan kelembaban yang ekstrem. 

2.3 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian ini dibangun atas dasar hubungan antara variabel input (iradiasi 

matahari, suhu lingkungan, faktor iklim), variabel proses (karakteristik panel surya, 

konfigurasi sistem), dan variabel output (daya keluaran aktual, efisiensi sistem, Performance 

Ratio). Analisis dilakukan dengan membandingkan performa aktual terukur di lapangan 

dengan nilai teoritis berdasarkan spesifikasi teknis dan data iradiasi matahari di lokasi 

penelitian. 
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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan pengukuran 

lapangan (field measurement). Desain penelitian bersifat deskriptif-evaluatif, yaitu 

mengumpulkan data terukur dari sistem PLTS yang telah beroperasi dan mengevaluasi 

tingkat kinerjanya berdasarkan parameter teknis yang telah ditetapkan. 

3.2 Lokasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, pada periode Januari 

hingga Juni 2024. Sampel penelitian terdiri dari 15 unit rumah tinggal yang telah memasang 

sistem PLTS atap dengan kapasitas bervariasi antara 900 Wp hingga 4.000 Wp. Sampel 

dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: sistem telah beroperasi 

minimal 1 tahun, memiliki data tagihan listrik sebelum dan sesudah pemasangan PLTS, dan 

pemilik bersedia menjadi responden penelitian. 

3.3 Instrumen dan Teknik Pengukuran 

Pengukuran parameter performa sistem PLTS dilakukan menggunakan instrumen berikut: 

(1) Solar Power Meter untuk mengukur iradiasi matahari (W/m²), (2) Clamp Meter untuk 

mengukur arus DC keluaran panel, (3) Multimeter Digital untuk mengukur tegangan DC dan 

AC, (4) Termometer Infrared untuk mengukur suhu permukaan panel, dan (5) Data Logger 

untuk merekam data secara periodik. Pengukuran dilakukan pada hari cerah antara pukul 

09.00 hingga 15.00 WIB untuk setiap lokasi sampel. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengukuran lapangan diolah menggunakan perangkat lunak 

Microsoft Excel dan MATLAB untuk menghitung parameter performa sistem PLTS, yaitu 

Performance Ratio (PR), Yield Factor (YF), dan efisiensi sistem. Analisis statistik deskriptif 

digunakan untuk mendeskripsikan distribusi nilai performa pada seluruh sampel. Uji 

korelasi Pearson digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel iradiasi matahari, 

suhu panel, dan performa sistem. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

a. Karakteristik Sistem PLTS Atap Sampel Penelitian 

Dari 15 unit PLTS atap yang menjadi sampel penelitian, seluruhnya menggunakan sistem on-

grid yang terhubung dengan jaringan listrik PLN. Kapasitas terpasang bervariasi dengan 

rata-rata 2.150 Wp per unit. Merek panel surya yang digunakan beragam, dengan teknologi 

monocrystalline silicon mendominasi sebesar 73,3% dari total sampel. Usia operasi sistem 

berkisar antara 1 hingga 4 tahun. 

b. Parameter Performa Aktual 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata Performance Ratio (PR) sistem PLTS atap 

pada sampel penelitian adalah 78,3%, dengan nilai terendah 69,1% dan tertinggi 87,4%. 

Yield Factor rata-rata sebesar 4,1 kWh/kWp/hari. Efisiensi konversi modul surya rata-rata 

mencapai 15,2%, sedikit di bawah nilai spesifikasi nominal rata-rata sebesar 17,8%. 

Produksi energi aktual rata-rata per sistem adalah 88,2 kWh per bulan per kWp terpasang. 

c. Faktor Penurunan Performa 

Analisis loss breakdown menunjukkan bahwa faktor utama penurunan performa sistem 

adalah: akumulasi debu pada permukaan panel (dust loss) sebesar rata-rata 8,2%, rugi-rugi 

kabel dan inverter sebesar 7,1%, mismatch antar modul sebesar 6,4%, dan degradasi panel 

sebesar 2,0% untuk sistem yang telah beroperasi lebih dari 2 tahun. Total kerugian rata-rata 

mencapai 21,7% dari kapasitas nominal terpasang. 

4.2 Pembahasan 

Nilai Performance Ratio rata-rata sebesar 78,3% yang diperoleh dalam penelitian ini berada 

dalam kisaran yang wajar untuk sistem PLTS atap di daerah tropis, yaitu antara 70-85% (IEA 

PVPS, 2022). Nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan sistem di daerah beriklim sedang 

yang umumnya memiliki PR 80-90%, hal ini disebabkan oleh suhu operasi panel yang lebih 

tinggi di daerah tropis serta akumulasi debu yang lebih cepat akibat musim kemarau. 
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Hubungan antara intensitas iradiasi matahari dan daya keluaran panel menunjukkan 

korelasi positif yang sangat kuat dengan koefisien korelasi r = 0,94 (p < 0,01). Sebaliknya, 

suhu panel berkorelasi negatif dengan efisiensi konversi (r = -0,87), mengkonfirmasi bahwa 

setiap kenaikan suhu panel 1°C menyebabkan penurunan efisiensi sebesar 0,4-0,5% sesuai 

dengan koefisien temperatur panel yang tertera pada spesifikasi teknis. 

Temuan mengenai tingginya kontribusi dust loss (8,2%) mengindikasikan pentingnya 

program perawatan rutin berupa pembersihan panel secara berkala. Simulasi menunjukkan 

bahwa pembersihan panel setiap 2 minggu sekali dapat meningkatkan PR rata-rata sebesar 

5-7%, yang berarti penghematan energi tambahan yang signifikan dalam jangka panjang. 

4.3 Luaran Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan: (1) satu artikel ilmiah yang telah disubmit ke Jurnal Energi dan 

Kelistrikan (Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3), (2) rekomendasi teknis untuk 

optimalisasi kinerja PLTS atap di Aceh Barat, dan (3) data baseline performa PLTS atap skala 

rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat yang dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rata-rata Performance Ratio (PR) sistem PLTS atap pada rumah tinggal di Aceh 

Barat adalah 78,3%, dengan kisaran antara 69,1% hingga 87,4%, menunjukkan 

kinerja yang cukup baik namun masih memiliki ruang untuk optimalisasi. 

2. Faktor utama yang menyebabkan penurunan performa sistem PLTS atap di Aceh 

Barat adalah akumulasi debu pada permukaan panel (8,2%), rugi-rugi kabel dan 

inverter (7,1%), dan mismatch antar modul (6,4%). 

3. Efisiensi aktual modul surya rata-rata mencapai 15,2%, lebih rendah dari 

spesifikasi nominal 17,8%, dengan penyebab utama berupa efek suhu tinggi pada 

permukaan panel akibat kondisi iklim tropis. 

4. Sistem PLTS atap terbukti mampu memenuhi 62-85% kebutuhan listrik rumah 

tangga sampel, dengan payback period berkisar 7-9 tahun. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat direkomendasikan adalah: 

1. Pemilik sistem PLTS atap disarankan untuk melakukan pembersihan panel surya 

secara rutin minimal setiap 2 minggu sekali guna mengurangi dust loss dan 

meningkatkan performa sistem. 

2. Perancang dan instalatur PLTS atap disarankan menggunakan kabel dengan 

penampang yang memadai dan inverter berkualitas tinggi untuk meminimalkan rugi-

rugi transmisi. 

3. Pemerintah daerah Aceh Barat disarankan untuk mengembangkan program insentif 

dan pelatihan bagi pemilik dan teknisi PLTS atap guna meningkatkan kualitas 

instalasi dan perawatan sistem. 
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4. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji performa PLTS atap dalam jangka 

panjang (minimal 5 tahun) guna memperoleh data degradasi yang lebih akurat untuk 

wilayah Aceh Barat. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Anggaran Kegiatan 

Format ringkasan anggaran biaya penelitian: 

No Jenis Pengeluaran Jumlah Satuan (Rp) Total (Rp) 

1 Belanja Bahan (Alat ukur, 

bahan habis pakai, dan ATK) 

1 paket 5.500.000 5.500.000 

2 Belanja Perjalanan (Survey 

lapangan, transportasi dan 

akomodasi) 

6 kali 350.000 2.100.000 

3 Honor Pembantu Lapangan 

(Non Dosen) 

2 org x 3 bln 350.000 2.100.000 

4 Biaya Publikasi Artikel Jurnal 

Nasional 

1 artikel 300.000 300.000 

5 Belanja Lain-lain 

(Dokumentasi, laporan, 

seminar) 

1 paket - - 

 TOTAL   10.000.000 
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Lampiran 2. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Kegiatan/Tahapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Studi Literatur & 

Persiapan 

✓ ✓        

Survei Pendahuluan  ✓ ✓       

Pengukuran 

Lapangan 

  ✓ ✓ ✓ ✓    

Analisis Data     ✓ ✓ ✓   

Penulisan Laporan 

& Artikel 

      ✓ ✓  

Seminar & 

Diseminasi 

       ✓ ✓ 

 

Lampiran 3. Surat Tugas Penelitian 

[Terlampir] 

 

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian 

[Terlampir] 

 

 


